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1.企业基本情况

枣庄市诚意水泥有限公司（原名山东东联水泥有限公司台儿庄分公司）成立于

2021年3月，位于枣庄市台儿庄区张山子镇唐庄村，法定代表人李萍，注册资本壹仟万

元整。经营范围包括水泥制品销售、轻质建筑材料销售、矿山机械销售、建筑材料销

售、非金属矿及制品销售、非金属矿物制品制造、石灰和石膏销售、水泥生产。该企

业现有2台φ3.5m×13m水泥磨机，产能为年产100万吨水泥。自2023年开始，按照省、

市超低排放改造要求，总投资约683万元，对水泥生产线污染防治措施进行提升改造。
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1-1

项目位置
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1-1

序号 生产单元 生产工艺 设备名称 设备编号
设施参数

参数名称 数值 单位

1 水泥粉磨 破碎系统 辊压式破碎机 MF0020 台时产量 60 t/h

2 水泥粉磨 水泥粉磨系统

辊压机 MF0021
筒体内径 1.48 m

筒体长度 0.8 m

球磨机 MF0022
筒体内径 3.5 m

筒体长度 13 m

球磨机 MF0023
筒体内径 3.5 m

筒体长度 13 m

选粉机 MF0024 筒体内径 2.5 m

3 水泥粉磨 输送系统

斗提 MF0001 输送能力 70 t/h

斗提 MF0003 输送能力 70 t/h

斗提 MF0005 输送能力 60 t/h

斗提 MF0006 输送能力 60 t/h

斗提 MF0007 输送能力 60 t/h

输送皮带 MF0002 输送能力 70 t/h

输送皮带 MF0004 输送能力 70 t/h

4 水泥粉磨 贮存系统

粉煤灰库 MF0008 储量 500 t

粉煤灰库 MF0012 储量 600 t

其他混合材堆场 MF0009 储量 10000 t

熟料库 MF0010 储量 10000 t

水泥库 MF0011 储量 1600 t

水泥库 MF0013 储量 1600 t

水泥库 MF0014 储量 1600 t

水泥库 MF0015 储量 1600 t

5 水泥粉磨 水泥包装系统

包装机 MF0016 台时产量 30 t/h

包装机 MF0018 台时产量 30 t/h

包装机 MF0019 台时产量 30 t/h

散装机 MF0017 散装能力 40 t/h
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2.环保管理情况

2.1

公司现有项目为“100万吨/年水泥微粉粉磨生产线项目”，该项目于2009年7

月26日取得枣庄市台儿庄区环境保护局的审批意见，审批文号为：台环报告表

[2009]14号，于2015年9月组织自主验收。主要设置2台φ3.5m×13m水泥磨机，产

能为年产100万吨水泥，年生产300天。

2.2排污许可证制度执行情况

枣庄市诚意水泥有限公司排污许可证于2017年10月31日初次申领，于2020年

10月30日进行延续；于2018年12月29日、2020年10月29日、2021年08月19日、

2022年04月01日、2023年08月28日、2023年08月29日进行相关信息排污许可证变

更。许可证编号：91370405MA3WFAKR9D001P。
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许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限

91370405MA3WFAKR9D001P 申领 1 2017-10-31 2017-10-31至2020-10-31
91370405MA3WFAKR9D001P 变更 2 2018-12-29 2017-10-31至2020-10-31
91370405MA3WFAKR9D001P 变更 3 2020-10-29 2017-10-31至2020-10-31
91370405MA3WFAKR9D001P 延续 4 2020-10-30 2020-10-31至2025-10-30
91370405MA3WFAKR9D001P 变更 5 2021-08-19 2020-10-31至2025-10-30
91370405MA3WFAKR9D001P 变更 6 2022-04-01 2020-10-31至2025-10-30
91370405MA3WFAKR9D001P 审批部门变更 7 2023-08-28 2020-10-31至2025-10-30
91370405MA3WFAKR9D001P 审批部门变更 8 2023-08-29 2020-10-31至2025-10-30

枣庄市诚意水泥有限公司在取得排污许可证后，严格按照《排污许可证申请与

核发技术规范总则》、《环境管理台账与排污许可证执行报告技术规范（试行）》

等要求进行监测和环境管理台账的记录，并在“全国排污许可证管理信息平台（http:/

/permit.mee.gov.cn/cas/login）”定期提交执行报告，排污许可执行情况总体良好，符

合相关排污许可管理办法要求。

2.3

为推进环保管理规范运行，枣庄市诚意水泥有限公司制定了环保管理规章制

度，现有“废气治理设施运行管理规程”“废气治理设施运行管理制度”“环保管理手册

”“环保管理制度”等环保管理制度，并根据实际情况不断修订、完善，使环保管理

制度化、规范化。

2.4企业信用情况

枣庄市诚意水泥有限公司严格遵守环境保护相关法规，重视环保工作，具备健全

的环境保护管理体系。诚意水泥近三年内未发生重大质量、环保、安全等违法行为被

国家有关部门通报或处罚情况，根据国家企业信用信息公示系统查询结果，枣庄市诚意

水泥有限公司未被列入失信企业名单，未发生较大及以上环境突发事件。
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3.超低排放改造情况概述

3.1

枣庄市诚意水泥有限公司投产即执行水泥行业排放标准，各项环境治理设施的

选型、设计、施工建设均具有良好的基础。2022年6月山东省生态环境厅发布了《山

东省水泥行业超低排放改造实施方案》（鲁环发[2022]8号），枣庄市诚意水泥有限

公司按照超低排放改造要求，继续对生产设备及环保治理设施进行提升改造。对有

组织排放、无组织排放、清洁运输、监测监控四个方面进行改造，共计投资约683万

元。

3-1

超低排放投资情况表

序号 主体工程改造内容 改造完成时间
投资金额 (万

元）
备注

1 有组织超低排

放改造

采样平台及采样口规范化设置 2023.6 2 /

升级、改造、更换高效除尘器 2023.3 633 /

2 无组织超低排

放改造

料棚密封 2023.8 1.5 /

运输皮带密闭 2023.5 2.5 /

自动门 2023.1 5 /

3 清洁运输超低

排放改造

门禁和视频监控 2023.1 1 /

洒水设施 2023.3 2 /

4 监测监控系统

改造

一体化无组织管控平台 2023.8 9 /

TSP浓度监测仪 2023.9 5 /

空气质量微站 2023.9 2 /

厂界颗粒物自动监测站 2023.9 6 /

高清视频监控设施 2023.7 3 /

CEMS 2023.11 7 /

5 技术服务及监

测
技术评估和超低排放监测 2023.11 4 /

合计 683 /

3-2高效除尘器投资一览表

序号 预算科目 设备参数
总预算

（万元）

申请资金

（万元）

自筹资金

（万元）

一 建设投资 / 633 233.2 399.8

1.1 高效除尘器

材质Q235、风量6900~100900m
3
/h、入口

含尘浓度小于200g/m
3
或1000g/m

3
、出口

含尘浓度小于10mg/m
3
、总过虑面积93~

583 233.2 399.8
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1402、滤袋总数96条~1152条、 单个除

尘器喷吹气源压力:≥0.5Mpa； 气量

≥6-8m
3
/min.离线清灰、过滤风速

0.66m/min -0.77m/min

1.2 收尘袋
材质涤纶针刺毡、长度4`6米、耐温120

℃
34.48 未申请 34.48

1.3 变频器 电机功率4KW，220v/300v 4 未申请 4

1.4 断路器 1000A~2000A 0.35 未申请 0.35

1.5 起动柜 定制、DSP控制技术 3 未申请 3

1.6 800管道 不锈钢 1.95 未申请 1.95

1.7 500管道 不锈钢 1.00 未申请 1.00

1.8
检测平台改

造
定制、材质不锈钢 4.3 未申请 4.3

二
建设期借款

利息
0 未申请 0

三
铺底流动资

金
0 未申请 0

合计 633 233.2 399.8

3.2超低排放改造总体工作情况

2023年11月，枣庄市诚意水泥有限公司委托山东奥维诺检测技术有限公司对企业

的有组织排放、无组织排放、清洁运输、环境管理水平等进行全面梳理与评估，提出

存在问题和整改建议，并制定超低排放问题整改清单和预评估报告，指导企业有序开

展超低排放各项改造实施工作。2023年11月超低排放整改基本完成，经过一个多月

稳定运行后，2023年12月，枣庄市诚意水泥有限公司委托山东奥维诺检测技术有限

公司对有组织排放口开展评估监测。

评估监测完成后组织专家及技术人员对枣庄市诚意水泥有限公司现场进行全方位

的超低排放改造现场核查评估，包括有组织排放改造和监测数据达标性符合性、无组

织排放控制措施及整改建议、清洁运输符合性、CEMS与DCS建设符合性。最终编制

形成《枣庄市诚意水泥有限公司超低排放改造实施评估监测报告》。于2023年12月

29日组织3名专家成立专家组开展评估验收，经资料查验及现场评估，专家组成员一

致认为枣庄市诚意水泥有限公司基本满足超低排放改造要求。

3.3

3.3.1

枣庄市诚意水泥有限公司本次评估范围共涉及有组织排放口8个，涵盖了物料堆

存及输送产生的含尘废气，水泥磨等生产过程中的含尘废气，水泥散装、包装等发
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运过程中含尘废气，各含尘废气经过布袋除尘后通过排气筒排放。有组织排放源清

单完整全面，废气处理设施工艺符合超低改造要求。

3.3.2

枣庄市诚意水泥有限公司各生产工序均设置了高效袋式除尘器，水泥磨、包装

、装车等工段除尘器均采用覆膜滤料布袋。所有工序废气的排放均通过废气治理设

施处理后达标排放。

布袋除尘器

3-1主要污染治理设施照片

3.3.3

经现场核查，各排气筒采样点位、采样孔、采样平台及规范化设置符合《固定

污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固

定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（

HJ76-2017）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等

相关技术文件要求。

3.3.4CEMS
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枣庄市诚意水泥有限公司已在水泥磨磨尾重点排污口安装了烟气排放自动监控设

施（CEMS）。经现场核查CEMS量程漂移与校准记录、日常巡检记录、示值误差记录

以及CEMS调试报告、验收报告等，符合《实施方案》要求。

3.3.5 CEMS

8个排气筒有组织监测排放结果符合本次超低排放要求。

3.3.6

按照《排污许可申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）、《排污单位

自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848—2017）的要求开展自行监测，根据排污许可

证要求定期上报执行报告，自行监测核查结果显示，各点位监测因子、频次、采样方

法及监测结果等符合相关技术规范要求。

3.4无组织排放

枣庄市诚意水泥有限公司从物料储存、物料输送、生产工艺等方面梳理无组织排

放源清单，共梳理无组织排放源20项，其中生产过程无组织排放源6个、物料储存设

施无组织源8个、物料输送无组织排放源6个。

3.4.1物料储存、输送

熟料、炉渣、脱硫石膏等物料采用封闭式原料仓库储存，粉煤灰、矿粉等粉状

物料通过密闭式料仓储存，原料仓库已设置喷淋等抑尘设施，装包线进出口已安装自

动门，无车辆进出时及时关闭。

厂区大门处设置洗车机一台，洗车机具备自动感应式车轮和车身清洗功能，洗

车台喷水高度1.5米，喷水压力设计为0.5MPa，清洗时长60s-90s，两侧均设有档板，

前方设置拦车杆，确保洗车时间。经现场核查，洗车台车轮冲洗效果较好，出口地面

较洁净。
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车辆洗车平台 自动门

图3-2储存环节治理设施运行情况

熟料、炉渣、脱硫石膏等物料采用密闭式斜槽、斗提输送，粉煤灰、矿粉等粉

状物料采用封闭皮带输送，物料输送各转运点、落料点等易产尘点均配备袋式除尘设

施，经现场核查，皮带通廊内部、落料点及周边无明显积尘。
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3-3

3.4.2

水泥磨在密闭状态下运行，水泥磨车间整体封闭，运行状态良好，散装水泥采用

密闭罐车运输，散装卸料口采用带抽风卸料装置并配套除尘器，卸料期间同步运行

。包装车间全封闭，袋装水泥发运车间封闭运行，均设置集中通风系统，出入口配备

感应式自动门。
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3-4
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3.4.3

根据无组织排放监测结果，无组织废气均满足《建材工业大气污染物排放标准》

（DB37/2373—2018）及《实施方案》限值要求

3.4.4

经现场评估，厂区物料无露天堆放，车间外部、厂区道路、厂区外围周边道路无

明显积尘。生产设施及管线定期清理，做到物见本色。厂区周边已配备洒水装置，环

保清洁，能够记录环保清洁车辆历史工作情况。
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3.5

3.5.1

枣庄市诚意水泥有限公司原辅材料及产品主要为：熟料、炉渣、脱硫石膏、粉煤

灰、矿粉、水泥等，其中熟料通过密闭的提升机运输到熟料库，粉煤灰、矿粉采用密

闭罐车，脱硫石膏、炉渣通过封闭的运输皮带运输到原料仓库，散装水泥采用密闭罐

车运输，运输车辆全部采用新能源或国六排放标准车辆。

3.5.2

厂区内无运输车辆，现有装载机1台，非道路移动机械均能够达到国三排放标准，

均在当地生态环境部门备案，满足《实施方案》要求。
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3.5.3

枣庄市诚意水泥有限公司已设置了门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出

厂区情况，门禁电子台账具备记录运输车辆的进出入厂时间、照片、完整车牌号、注

册日期、车辆识别代号（VIN）、发动机号码、排放阶段、运输货物名称、行驶证、

环保信息随车清单等参数的能力，记录至少储存一年，视频监控数据已具备保存6个月

以上的能力。门禁系统及视频监控系统同步接入一体化管控平台，满足《实施方案》

要求。

3.6

3.6.1 TSP

建设环境空气质量颗粒物自动监测装置3套，位于厂区西南角、厂区西北角、厂区

东北角；建设空气质量监测微站1套，位于球磨车间东侧；建设TSP浓度检测仪5套，

主要位于生产工艺和物料运输环节主要产尘点密闭罩、收尘罩等无组织排放控制周边。

各点位布设合理，各监测监控设施运行良好，满足《实施方案》要求。
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T04
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3.6.2

厂内安装6台无组织点位高清视频监控设施，涵盖了包装车间、原料仓库、袋装

水泥、水泥发运、水泥磨房等，能够保存半年以上历史数据，满足《实施方案》要求

。

3.6.3DCS

诚意水泥磨已建设DCS系统，DCS历史数据保存时间一年以上。目前DCS系统

能够具体记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，水泥磨DCS系统可记录

磨机电流、布袋除尘压差、风机电流等参数查询各除尘所有运行参数，历史数据可

保存一年以上，符合《实施方案》的相关要求。

3.6.4

枣庄市诚意水泥有限公司建设了一套无组织管控平台，包括管控平台首页展示模

块、无组织治理模块、无组织监测模块、有组织治理模块、有组织监测模块、生产工

艺监控模块、清洁运输模块、无组织排放源清单管理模块、数据分析与统计子系统、

无组织排放源管理子系统等。

本次现场评估对无组织管控平台功能及运行情况进行了核查，平台能够记录主要

生产设施及环保设施运行状况、收尘、抑尘、清洗等运行数据，视频监控数据、TSP

监测仪、空气质量微站等监测数据以及门禁系统电子台账等，平台功能完善，运行状

况良好，满足《实施方案》要求。
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4.超低排放评估结论

经资料核查及现场评估，《枣庄市诚意水泥有限公司超低排放评估监测报告》

较完整、客观、详实，有组织、无组织、清洁运输、监测监控、环境管理水平满足水

泥企业全面超低排放要求，总体符合《山东省水泥行业超低排放改造实施方案》（鲁

环发[2022]8号）技术要求。

5.后续提升改造计划及工作重点

根据山东省生态环境厅等八部门联合下发的超低排放实施方案中的具体要求公司

持续做好有组织排放、无组织管控、清洁运输、监测监控等全方位管控要求：

1、加强每台除尘器的运行管理，由专人负责，定期维护保养，确保生产各道工序

废气治理设施达标排放。不断学习引进先进技术，提升治污技能。

2、加强无组织排放控制管理，有针对性的对皮带封闭、物料存放、道路清洁、料

棚的使用等易产尘环节，制定严格管理制度，确保无粉尘外逸。

3、加强清洁运输车辆管理，对门禁监控系统不断更新升级，确保进厂车辆100%

达到清洁运输要求。

4、经常组织有关人员走出去，到环保绩效评级较高的企业学习交流，完善环保规

章制度，教育公司员工进一步认识环保的重要性，把维护全厂现场环境成为每个员工

的自觉行动，真正做到思想上和行动上的改变。


